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ZESTAW OSWIETLENIA
SCHODOWEGO LED WELAIK
BIALY 4000K POTROJNY Z
ZASILACZEM

CENA: 480,00 PLN

CZAS WYSYLKI: 72H

PRODUCENT: WELAIKPROJECT
NUMER KATALOGOWY: 3WLED-11 NW ZAS
KOLOR SZKEA: BIALY

OPIS PRZEDMIOTU

ZESTAW = 3X LAMPKA LED ORAZ 1X ZASILACZ DOPUSZKOWY 12V DC

SZKLANA LAMPKA SCHODOWA TO STYLOWY | FUNKCJONALNY PRODUKT, KTORY ZAPEWNI ODPOWIEDNIE
OSWIETLENIE W POMIESZCZENIU, ZWEASZCZA PODCZAS PORUSZANIA SIE PO SCHODACH. LAMPKA TA JEST WYKONANA
Z WYTRZYMALEGO | BEZPIECZNEGO SZKtA, CO CZYNI JA TRWALYM | ELEGANCKIM DODATKIEM DO TWOJEGO WNETRZA.
LAMPKA SCHODOWA JEST tATWA W MONTAZU | MOZE BYC ZAMONTOWANA W PUSZCE ELEKTRYCZNE] (FI 60MM) NA
SCIANIE PRZY SCHODACH. W OFERCIE ZNAJDUJA SIE 4 KOLORY SZKtA (BIALA, CZARNA, SREBRNA | IVORY) ORAZ 3
BARWY SWIATLA (3000K CIEPELA, 4000K NEUTRALNA, 6000K ZIMNA) DLA INDYWIDUALNYCH POTRZEB | PREFERENC]I.
SZKLANA LAMPKA SCHODOWA TO NIE TYLKO FUNKCJONALNY PRODUKT, ALE TAKZE ESTETYCZNY ELEMENT
DEKORACYJNY, KTORY DODAJE CHARAKTERU | STYLU TWOJEMU WNETRZU. BEZ WATPIENIA BEDZIE ONA NIE TYLKO
PRZYDATNYM, ALE TAKZE PIEKNYM DODATKIEM DO TWOJEGO DOMU.

Dane techniczne:
o Napiecie zasilania 12VDC

o Pobér mocy ~ 0,24W




[¢]

Wymiary 80 x 80 x 8mm

o Temperatura pracy -20°C ~ +40°C

[¢]

Wilgotno$¢ < 93% RH

o Montaz w standardowej puszce elektrycznej 60mm

[¢]

20cm przewodu montazowego

[¢]

Szkto hartowane crystal

Lampa LED WLED-1x
Cechy:

o Zasilanie 12VDC

o Pobér mocy ~ 0,24W

o Temperatura barwowa:
3000K - barwa ciepta biata - WW
4000K - barwa neutralna biata -NW
6000K - barwa zimna biata - CW

o |dealne zastosowanie dla oswietlenia schodowego
o Swiatto skierowane ku dotowi,

o Akcentowe - nie razace w oczy

o Idealnie ptaska obudowa

o Zalecany zasilacz dopuszkowy 12VDC

UWAGI:

1.Instalacje urzadzenia powinien przeprowadzi¢ uprawniony i doswiadczony elektryk. Przed rozpoczeciem instalacji
nalezy koniecznie wytgczy¢ doptyw pradu do sieci elektrycznej, do ktérej ma by¢ podtgczone urzadzenie. Przewody
elektryczne musza by¢ podiaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Urzadzenie nie moze by¢ montowane na nieréwnej i niestabilnej powierzchni.

3. Dla wiasnego bezpieczenstwa, nie nalezy otwiera¢ obudowy lampki w celu znalezienia usterki.

4. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za wady wynikie z niestosowania sie do zalecen niniejszej instrukcji. Zgodnie z art.
568 § 1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie dwdch lat, liczac od dnia

wydania urzadzenia Kupujacemu.
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KROK 1

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy
wylgczyé zasilanie 230V

KROK 2

Podtaczyd zasilacz dopuszkowy
12vDC do instalacji elektryczne;

KROK 3

Zamontowac blaszke montazowg
WELAIK

KROK 4

Podlaczyc¢ zasilanie lampki LED do
zasilacza 12vDC "zgodnie z
kolorystyka przewoddw | polaryzacja

KROK 5

OstroZnie natozyé szkio na blaszke montazowa
zaczynajac od goéry i zatrzasnac panel szklany na
blaszce montazowej.

KROK 6

Wiaczyc zasilanie i przetestowac
dziatanie obwodu
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POMOC TECHNICZNA, SERWIS, SCHEMATY

PODLACZENIEWLACZNIKA.PL



https://podlaczeniewlacznika.pl/wled

WELAIK Live on Wave ®

Wszelkie prawa zastrzezone.
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