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WELAIK

Official Store Poland

PIONOWY WEACZNIK DOTYKOWY
PODWOJNY Z GNIAZDAM| KOLOR
BIALY WELAIK®

O O cena: 299,00 pun

CZAS WYSYLKI: 48H

PRODUCENT: WELAIK
- NUMER KATALOGOWY: AP-2GG-11
e @ ILOSC PUSZEK: 3
ELEMENT PUSZKI - 1: 2
ELEMENT PUSZKI - 2: G
ELEMENT PUSZKI - 3: G
KOLOR PANELU: A
KOLOR SZKEA: BIALY

OPIS PRZEDMIOTU

CENA OBEJMUJE PIONOWY WLACZNIK DOTYKOWY Z GNIAZDAMI + PANEL SZKLANY W WYBRANYM
KOLORZE WELAIK ®

JUZ SA DEUGO OCZEKIWANE PANELE SZKLANE DOTYKOWE W ORIENTAC)I PIONOWE].

SZUKASZ NOWOCZESNEGO WYKONCZENIA SWOJEGO MIESZKANIA LUB BIURA? U NAS TO ZNAJDZIESZ! NASZA KOLEKCJA
PRZYCISKOW DOTYKOWYCH JEST WEASNIE DLA CIEBIE. MOZESZ SPERSONALIZOWAC WEASNY PROJEKT PANELI
SZKLANYCH Z DOWOLNYM UKLADEM PRZYCISKOW DOTYKOWYCH W ORIENTAC)I PIONOWE]) LUB POZIOME],
DODATKOWO MOZESZ WYBRAC PIKTOGRAMY NAWET Z EFEKTEM 3D! TAK WIELE MOZLIWOSCI TYLKO Z MARKA
WELAIK.

SPECYFIKACJA PRODUKTU PANEL SZKLANY DOTYKOWY:
1. WYMIARY: 222 MM X 80 MM

2. INSTALACJA DO STANDARDOWE] PUSZKI ELEKTRYCZNEJ, (WYMAGANE 3 PUSZKI).




3. MATERIAL: PANEL ZE SZKtA KRYSZTALOWEGO tATWY W UTRZYMANIU CZYSTOSCI- 4 MM
4, SRODOWISKO PRACY: -30~70°C; WILGOTNOSC WZGLEDNA PONIZE) 95%

5. PRODUKT ZGODNY Z NORMA CE | ROHS

Charakterystyka techniczna przycisku dotykowego:

- max natezenie na obwdd = 5A

- zasilanie napieciem przemiennym 110-250V 60Hz

- zuzycie pradu w trybie standby = 0,1mA

- wilgotno$¢ pracy ponizej 95% oraz temperatura pracy = -30 - 70°C

- max zywotnos¢ 100.000 cykli

- wymaga standardowej instalacji elektrycznej

- sygnalizacja stanu czuwania - LED niebieski, pracy - LED czerwony

- wspoétpracuje ze standardowymi, ledowymi oraz kompaktowymi zaréwki.
- montaz w standardowej puszce 60mm - wymagane wkrety montazowe znajdujgce sie w puszce.
- instrukcja montazu w jezyku polskim

- wszystkie produkty WELAIK zgodne sg z norma ROHS oraz CE

Przed montazem prosimy o zapoznanie sie z instrukcja.

PODLACZENIE MODUL ZAWSZE PRZY WYLACZONYM NAPIECIU!

W razie problemdéw z podigczeniem oraz potrzeba dodatkowych informacji zapraszamy do naszego
portalu: podlaczeniewlacznika.pl

WEACZNIKI DOTYKOWE STANOWIA PONADCZASOWA ELEGANCJE ORAZ WYJATKOWY DESIGN. DZIEKI NASZYM SZKLANYM
PANELOM NADASZ NOWOCZESNOSCI SWOIM WNETRZOM.

PRZELAMU) STEREOTYPY - MONTUJ PANELE SZKLANE WEACZNIKOW W PIONIE. ZYSKUJ NIE TYLKO MIEJSCE NA SCIANIE -
POKAZ NOWY DESIGN ORAZ SWIETNA ERGONOMIE.



https://podlaczeniewlacznika.pl/

Sm
4mm I'—Tr'r’

J-— S80mm

L |
|

F%flmm

SCHEMAT PODtACZANIA:




Przewdd neutralny "N" dla zarowki

Przewdd fazowy "L wejsciowy
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ELAIK

LIVE ON WAVE

POMOC TECHNICZNA, SERWIS, SCHEMATY

PODLACZENIEWLACZNIKA.PL

WELAIK Live on Wave ®

Wszelkie prawa zastrzezone.

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL


https://podlaczeniewlacznika.pl/instrukcje
https://sellingo.pl

