
Seria wyłączników dotykowych marki WELAIK umożliwia sterowanie zewnętrzną aplikacją
(SMART LIFE oraz TUYA) stanem włączników. Dzięki sieci bezprzewodowej w domu mają
Państwo możliwość bezdotykowo za pomocą smartfona lub tabletu sterować swoimi
wyłącznikami nawet z drugiego krańca świata.
Dodatkową cechą naszych wyłączników jest bezproblemowa integracja z ekosystemami
TUYA, Google HOME oraz Amazon ALEXA.

Dodatkowe informacje oraz filmy instruktażowe znajdą Państwo zawsze na naszym portalu
pomocy dla produktów WELAIK:

www.podlaczeniewlacznika.pl

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub certyfikowanym
monterem. Pamiętajmy, że Państwa bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Nieprawidłowe podłączenie, niezgodne ze schematem może doprowadzić do uszkodzenia
modułu oraz utraty zdrowia

Przed przystąpieniem do instalacji modułów wyłączników dotykowych, wymagane jest
rozłączenie napięcia w punkcie montażu (wyłączenie bezpieczników).
Montaż przeprowadzamy według schematu:
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Pamiętajmy, że podłączenie modułów wykonujemy zawsze na wyłączonym prądzie.
Podłączanie wyłączników pod napięciem powoduje ich uszkodzenie!
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Schemat podłączeń modułów wyłączników dotykowych

Rys. 1: Schemat podłączenia modułu pojedynczego A911 WIFI

Rys. 2: Schemat podłączenia modułu podwójnego A921 WIFI
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Rys. 3: Schemat podłączenia modułu roletowego A921CL WIFI

Rys. 2: Schemat podłączenia modułu schodowo-krzyżowego A912 WIFI



1. Wymiary: 80 mm x 80 mm x 39 mm
2. Materiał: panel ze szkła kryształowego
3. Napięcie robocze: prąd przemienny 110 V-250 V/50 Hz-60 Hz
4. Natężenie prądu: 5 A
5. Całkowite obciążenie znamionowe: 1000W , minimalne obciążenie obwodu 1W
6. Wewnętrzne zużycie prądu: mniej niż 0,1 mA
7. Środowisko pracy: -30~70°C; wilgotność względna poniżej 95%
8. Żywotność: 100 000 włączeń
9. Używany ze wszystkimi rodzajami żarówek, m.in. żarówkami tradycyjnymi, świetlówkami,
żarówkami energooszczędnymi, żarówkami z czujnikiem ruchu itp.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla modułów marki WELAIK

Instalacja oprogramowania TUYA / SMART LIFE

W celu skonfigurowania naszego wyłącznika WIFI WELAIK potrzebujemy telefonu
zgodnego z aplikacją TUYA lub SMART LIFE. Aplikacje te, są dostępne bezpłatnie w
GOOGLE PLAY (android) oraz App Store (iOS).

ANDROID Google Play iOS App Store

W celu skonfigurowania naszego wyłącznika WIFI WELAIK potrzebujemy telefonu
zgodnego z aplikacją TUYA lub SMART LIFE. Aplikacje te, są dostępne bezpłatnie w
GOOGLE PLAY (android) oraz App Store (iOS).

Film instruktażowy dostępny pod adresem:

www.kontakty-dotykowe.pl/youtube

Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania klikamy na ikonkę TUYA / TUYA
SMART.
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Pierwszym krokiem (w przypadku nie posiadania konta na platformie TUYA) jest
rejestracja → klikamy na klawisz „zarejestruj się”, następnie akceptujemy Politykę
Prywatności klikając „ZGODA”.

W następnym oknie wpisujemy swój adres e-mail i klikamy na „otrzymaj kod weryfikacyjny”. 
W tym momencie na naszą skrzynkę powinna dotrzeć wiadomość z 6 cyfrowym ciągiem liczb które 
wpisujemy w aplikacji. Następnym krokiem jest ustalenie hasła do konta TUYA. 
Pamiętaj, że powinno się składać z co najmniej 6 znaków i powinno zawierać litery oraz liczby. 
Po wpisaniu hasła konto zostało utworzone. Następnie pojawi się nam szybki samouczek –
przewijamy w prawo 3x.



Przed przystąpieniem do dodawania nowych urządzeń upewnijmy się czy:
1. Router znajduje się w zasięgu działania wyłączników oraz czy znamy SSID oraz
hasło do naszego routera. Pamiętajmy, że sieć WIFI musi być 2,4GHz.
2. Upewnijmy się, że montaż wyłącznika przebiegł prawidłowo – czy działa dotyk
oraz czy świeci się podświetlenie klawiszy.
3. Programowanie przeprowadzić najlepiej bez szklanego panelu – możemy dzięki
temu zobaczyć stan połączenia WIFI. Dioda pokazująca stan znajduje się na
przodzie wyłącznika – na niebieskim laminacie – LED koloru niebieskiego.
4. Pamiętaj by po zaprogramowaniu wszystkich wyłączników założyć szkło oraz
wyłączyć na chwilę bezpieczniki – dzięki temu skalibrują się ze szkłem.
Dioda statusu WIFI – jeśli mruga niebieskim światłem – wyłącznik jest w trybie
parowania.
Stałe świecenie na niebiesko oznacza sprawowanie – wyłącznik jest gotowy do pracy.
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Kliknięcie na pomarańczowego plusa w aplikacji TUYA umożliwia nam dodanie nowego
urządzenia do sterowania.
 Z listy wybieramy interesujący nas produkt tzn. → Switch
→ Przełącznik WIFI - dla naszych wyłączników WIFI

 Curtain Switch →
Przełącznik zasłony WI-FI - dla sterowników rolet.

Dodawnie nowych urządzeń do naszej aplikacji TUYA
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Wprowadzamy hasło do naszej sieci WI-FI. Pamiętajmy, że pasmo musi być 2,4GHz.



Pamiętajmy, że dioda kontrolna WIFI musi migać – aplikacja się o to zapyta. Jeśli na
urządzeniu występuje miganie LED, potwierdzamy i klikamy Next.

Jeśli na module nie miga dioda LED, przytrzymujemy pole dotykowe wyłącznika 3
sekundy – wprowadzamy moduł w tryb parowania → dioda LED miga

Po przeskanowaniu sieci program pokaże nam nasz wyłącznik. Gratulacje! Sparowałeś
i skonfigurowałeś swój wyłącznik dotykowy WELAIK.

Urządzeń elektrycznych i
elektronicznych nie należy wyrzucać
z innymi odpadami domowymi.
Użytkownik zobowiązany jest zdać
zepsute lub niepotrzebne urządzenia
elektryczne lub elektroniczne do
specjalnego punktu, wyrzucić do
specjalnego kontenera lub odnieść do
sprzedawcy.

Importer i dystrybutor:
MLS Polska

Marzena Górczak
ul. Teczowa 20

53-602 Wrocław
info@welaik.pl
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WELAIK Live on Wave ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
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